Irrigatore con angolo di 43° per abbatti-

mento e controllo polverinell'industria.

(carbone - legname - edilizia).

BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE

43 degrees angle sprinkler for dust
suppressionand dustcontrolinindustrial
operations. (coal - wood - building
industries).

Canona43degree pourabaissementet
control des poudres dans
l'industrie.(stabilisation de minerais).

Aspersores con angulo de 43 grados
paraelabatimientoy control delos polvos
enlaindustria. (carbon - madera).

Industrieentstaubungsregner mitecken
43° grad. (Kohle - Holz - Bauwesen).

NOZZLES - BUSES DISPONIBLE -
TOBERAS DISPONIBLE DUSEN
SIND VERFUGBAR
@ 18 + 36 mm
U P G ; LHE « 1\
Datirelativiad 1irrigatore
Values for a single sprinkler
Données pour 1 arros. tout seul N
Diametro Datos para cada aspersor DH
ugello Technische Daten fiir Ei &
Nozzle Pressione Gittata Portata S : ! : H . -
lelameétler Pressure Jet length Capacity Sit:'p')i;;ﬁge In:::ana . : ) Distanzaal suolofrairrigatore
de |Iaam bll::e Pression Portée Débit Irrigated Rainfall Aprogee i ——— Distance at the soil from
. Presion Chorro Capacidad area per hour o sprinkler to apogee
BIETIETD i ité Surface Pluviométrie Apogée dujetceau Distance au stop entre canon et
de la tobera Wasserdruck Tragweite Kapazitat ul = pe AR e e e P
Durchmesser der Hauptdise Superficie Intensidad . agua del suelo " Distancia al suelo entre
irrigada horaira Maxlmalewassenr']sdwahlhohe tiber aspersor y apogeo
Beregnete Wassermenge pro e Bodensabstand zwischenregner
Flache Stunde underdferne
mm inch kg/cm 2 Ibs/inch m feet I/min mh G.P.M. m? mm/h m feet m feet
3 44 4 11 522 313 138 3629 86 12 36 21 64
2 86" 4 56 33 124 604 36,2 159 4534 80 14 43 24 73
’ 5 70 41 134 676 405 178 5281 76 16 48 27 82
6 8 44 144 741 444 19 6079 73 18 55 2 88
3 4 b 114 623 37.3 164 3830 97 13 39 2 67
% 95" 4 56 40 131 720 432 190 5024 86 145 44 26 9
: 5 70 43 141 806 483 213 5808 83 16,5 50 29 88
6 8 46 150 882 529 233 6644 79 18 55 31 A
B 44 37 121 732 439 193 4298 10,2 13 39 23 70
2% 102" 4 56 2 137 846 50,7 223 5538 91 15 45 26 e
' 5 70 45 147 946 56,7 250 6358 89 17 52 28 85
6 85 48 157 1037 62,2 274 7238 8,6 185 56 3L A
3 44 3B 124 848 50,9 224 4534 11,2 14 43 24 73
2 110" 4 56 44 144 981 59,0 259 6082 97 16 49 27 82
’ 5 70 47 154 109% 65,7 289 6936 94 175 53 29 88
6 85 50 164 1202 72,1 317 7853 92 19 58 3L 95
3 44 B 124 974 584 257 4534 128 145 44 24 73
20 118" 4 56 46 150 1127 67,6 297 6644 10,2 165 50 27 82
! 5 70 49 160 1260 756 332 7539 10,0 18 55 30 91
6 85 52 170 1381 828 364 8494 97 195 59 32 97
3 44 39 127 1155 69,3 306 4775 145 15 45 5 76
» 126" 4 56 47 154 1282 769 338 6936 110 17 52 28 85
! 5 70 50 164 1433 859 378 7850 109 19 58 3L A
6 8 53 173 1570 94,2 414 8820 10,6 21 64 33 100
7 100 55 180 1694 101,6 447 9498 10,6 225 67 36 109






